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Introduction

Vous venez de faire I'acquisition d'un dérouleur de bottes MAGSI, nous vous en remercions.
Avant tout, pour vous servir correctement de votre accessoire, lisez completement ce manuel
d'instruction.

Votre accessoire bénéficie d'une garantie contre tout vice de fonctionnement et hors pieces
d'usures dans une periode de 12 mois a compter de la livraison. La garantie ne peut étre accordee en
cas de non-respect du présent livret ou en cas de mauvaise utilisation.

Seules les pieces MAGSI distribuées par notre service apres-vente bénéficient et peuvent faire
beénéficier de la garantie.

A. Modification

L'amélioration de nos produits est une préoccupation constante de la sociéeté MAGSI. Cest
pourquoi, les plans de fabrication de nos divers accessoires peuvent étre modifiés sans préavis, sans
nuire a leur utilisation en service.

En cas de demande, il est impératif de nous rappeler le numéro de série inscrit sur Ia
déclaration de conformité apposée sur I'accessoire.
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[l. Instruction de maintenance

Le présent manuel a pour objectif de donner toutes les informations nécessaires pour une
bonne utilisation de votre accessoire.

Nous insistons sur l'importance de suivre attentivement toutes les instructions de chacun des
chapitres afin d'éviter tout risque de fausse manceuvre, qui pourrait engendrer des dommages
corporels et/ou détériorer votre matériel

Ce manuel doit étre considéré comme faisant partie intégrante de l'accessoire et doit toujours
'accompagner, méme en cas de revente.

Cet accessoire est concu pour réaliser des travaux spécifiques en relation avec différents
secteurs d'activité. Le constructeur n‘accepte aucune responsabilité pour les dommages mateériels ou
corporels résultant d'une utilisation non conforme, les risques devant en étre supportés uniguement
par 'utilisateur. Un usage conforme a celui défini ci-dessus suppose l'observation et le suivi des regles
d'utilisation, d'entretien et de remise en état stipulées par le constructeur.

Il est impératif de toujours respecter les consignes de prévention des accidents, ainsi gue les
regles générales en matiere de sécurité de médecine du travail et de législation routiere

Le constructeur décline toute responsabilité en cas de dommages matériels ou corporels
résultant d'une modification apportée a la machine sans son agrément.

Si des informations ou des précisions complémentaires vous semblent nécessaires, n'hésitez
pas a Nous consulter.

D'autre part, nous recommandons, pour toute demande d'informations ou de pieces de
rechange, de préciser :

Année de construction :

Type:

N° de série:

Lors de son utilisation, un seul opérateur doit étre aux commandes de 'engin porteur.

D'autre part, nous recommandons tout d'abord de choisir une machine appropriée au travail
ou convenablement adaptée a cet effet, puis de s'assurer de la conformité et du maintien en
conformité de celle-ci et enfin de lire attentivement cette notice pour bien comprendre son
fonctionnement.

Manuel utilisateur DB(A-DF - MAGSI




A. Circulation sur la voie publique

Respecter la réglementation en vigueur pour circuler sur la voie publigue.
Rappel : Vitesse maximale autorisée 25 km/h, largeur maximale de l'outil 2m55.

e Circuler sur la voie publique avec le bras de levage en position basse et la pince
cavée et le grappin fermé.
e Ne pas circuler sur la route avec le grappin ouvert.

B. Remise de I’accessoire

Des accessoires non remises correctement peuvent blesser ou méme tuer en tombant.
Toujours entreposer 'ensemble en gardant le grappin completement ferme.
Caler ses accessoires de facon a ce gu'ils ne puissent pas tomber ou rouler.

C.  Sécurité des personnes

Porter des vétements ajustés au corps et se munir des equipements de protection individuels
(chaussures de sécurité, casque antibruit, lunettes de protection, etc...) correspondant au travail a
effectuer.

D.  Sécurité machine
S'assurer avant de mettre la machine en service du bon accrochage, verrouillage, de la pince.

E. Préconisation

Ne jamais mettre en service l'accessoire lorsque d'autres personnes se trouvent a proximité.
Toutes personnes lors d'une manutention doit se situer au-dela d'un rayon de 10 metres par rapport a
l'accessoire.

F. Sécurité en matiére d’entretien

Avant de commencer a travailler, lire attentivement les instructions d'entretien. Ne jamais
effectuer d'opération de lubrification, d'entretien ou de réglage lorsque la machine est en marche. Se
tenir a I'écart des élements mobiles. Debrayer tous les entrainements et actionner les commandes
jusgu'a élimination de la pression. Poser I'accessoire au sol, arréter le moteur du véhicule porteur, i
necessaire le laisser refroidir.

G. Fuites de liquide sous pression

Du liquide s'échappant sous pression peut avoir suffisamment de force pour pénétrer sous la
peau, causant de sérieuses blessures. Afin de prévenir tout accident, éliminer la pression avant de
débrancher les flexibles hydrauliques. Avant de rétablir la pression, s'assurer que tous les raccords sont
serres.

Le liquide hydraulique peut atteindre une température élevée en cours de
A fonctionnement, ne pas effectuer de manipulation pouvant entrainer une

bralure.
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H. Sécurité en matiére d’utilisation

Vérifier regulierement les fixations des accessoires.
Ne jamais intervenir sur I'accessoire monte sur la machine sans l'avoir arrétee.

1. Présentation

A. Modele

Dérouleur de bottes (Réf : DB(A-DF)

B. Caractéristiques techniques

REFERENCE NBRE DE DOIGTS POIDS (KG)
DB(A-I)F |3 250

C. Composants principaux

Moteur
hydraulique “"===ssss=*""

faag

* Fixation
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D. Options

Votre accessoire vous est propose avec plusieurs options pour s'adapter au maximum a votre
application :

e Orientation hydraulique a gauche ou a droite (au choix a la commande) (OH)

e Sélecteur de fonction électrigue si pas de 4° fonction disponible (SFM)

V. Installation
A. Controles a la réception

Lors de Ia livraison s'assurer de la conformité du produit par rapport a la commande.
Controler egalement I'état du mateériel afin d'établir, si nécessaire, des réserves aupres du transporteur.
Vérifier 'apposition de la plaque CE et la conformité de celle-ci a la commande.

B. Identification

La plague signalétique de votre accessoire se situe au niveau de la ferrure droite de la fixation.
La position peut néanmoins différer quelque peu en fonction de la fixation.

Sur la plague signalétique, vous retrouvez notamment les informations suivantes

= N°de série

= Date de fabrication

= Poids de I'accessoire

=  Type d'accessoire

= (Capacité de l'accessoire
= Référence de l'accessoire
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C. Levage

Le poids de l'accessoire est indiqué au chapitre présentation.

S‘assurer ;

de la capacité de levage.

que les accessoires de levage sont en bon état.

gu'aucune personne ne se trouve sur la zone de manutention.

que la personne est habilitée.

gu'une seule personne doit étre aux commandes de I'engin porteur.
que les flexibles hydrauliques sont bien branchés

IMPORTANT :

L’utilisation de ’accessoire ne s’effectuera que lorsque les
consignes ci-dessus auront été appliquées. En cas de non-respect
de ces régles, la société MAGSI déclinera toute responsabilité
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V. Utilisation
A. Opérations de controle
Bien vérifier le serrage des écrous de l'accessoire apres montage et toutes les 10 heures

d'utilisation.
Vérifier regulierement I'état des flexibles hydrauliques et raccords.

B. Attelage de I’accessoire

e Accrocher et verrouiller l'outil.

e Brancher les flexibles hydrauliques.

e Avant la premiere utilisation, faire fonctionner l'outil a vide et vérifier la bonne rotation des
éléments mécanigues.

e Pour la premiere utilisation, soulever a moins de Tm du sol une charge modérée afin de
s'assurer du bon fonctionnement de I'ensemble (réglage débit/pression délivrés par I'engin).
Puis valider la bonne prise en main de l'accessoire par le chauffeur.
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C. Conditions de travail de I’accessoire

= PREMIERE PHASE : CHARGEMENT DE LA BOTTE

Avant d'entamer le chargement du deérouleur, assurez-vous gue celui-ci soit bien en position
de chargement, doigts paralleles au sol et I'axe de rotation du derouleur dans le méme axe que le
centre de la botte a dérouler.

Approchez-vous jusqu'a ce gue la botte entre en contact avec le disque tourneur du dérouleur
puis cavez legerement le tablier porte outil. Pour plus defficacité, repérez au préalable le sens
d'enroulement de la botte pour dérouler efficacement cette derniére.

- e Veillez a bien avoir la balle dans le plan milieu du dérouleur. En cas de
désaxage par rapport a la pince, vous augmentez CONSIDERABLEMENT vos

s difficultés pour le déroulage de la botte.
e Veillez a repérer au préalable le sens d’enroulement de la botte pour

appliquer le bon sens de rotation du moteur pour le déroulement de la botte
elle-méme.
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= DEUXIEME PHASE : DEROULEMENT DE LA BOTTE

Lors du deroulement de la botte, n'hésitez pas a mettre le tablier porte outil paralléle au sol
pour un deroulement de la botte des plus aisés. Il est important d'avoir repéré au préalable le sens
d'enroulement de la botte. Pour la dérouler, faire tourner le dérouleur dans le sens contraire du sens
d'enroulement de la botte.

D. Précautions d’emploi

= PRECAUTIONS VIS-A-VIS DE L’'UTILISATEUR

L'entreprise Magsi ne pourra étre tenue responsable en cas d'incident si ['utilisateur se trouve
dans I'un des cas ci-dessous :
e [ utilisateur ne doit pas étre sous l'influence de produits stupéfiants.

' ‘ e ['utilisateur ne doit pas étre en état d'ébriété.
A e L'utilisateur ne doit pas étre sous traitement médicamenteux susceptible d'altérer ses
s facultés.

= SITUATIONS A PROSCRIRE

e Ne pas porter de charge autre que celles pour lesquelles I'accessoire a eté concu.

\ ® Nepassouleverlamachinealaide des doigts au sol sous peine de détériorer les doigts
/ ' et la structure du dérouleur.

e Attention a linterférence entre le dérouleur et les roues de la machine.

e Ne pas utiliser le dérouleur avec les flexibles débranchés.

e Ne pas transporter de balle ronde ou tout autre charge lors de deéplacements sur la
voie publique.
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= [INTERVENTIONS SUR L’ACCESSOIRE

Avant toute intervention sur l'accessoire, il est indispensable :

E

:

De poser l'accessoire au sol

D'arréter le véhicule porteur

De relacher la pression hydraulique

De débrancher les flexibles hydrauligues

Ne pas circuler sous I'accessoire lorsque le bras de levage de la machine est en
position haute.

Ne jamais soulever de charges « vivantes » (homme, animaux)

Ne jamais dépasser la charge maximale admissible par I'accessoire (visible sur
la plaque CE. En cas de non-respect de cette derniére, nous ne pourrions étre
tenus responsables en cas d’accident.

Ne jamais laisser en charge I'accessoire lorsque celui-ci est inutilisé sous peine
de détérioration de I'accessoire en lui-méme.

Cet accessoire est prévu pour la manutention de charges. Toute autre utilisation est proscrite.

Des consignes particuliéres a I'utilisation du nouvel équipement seront rédigées
et portées a la connaissance du conducteur par le chef d’établissement.

Les abaques de charges doivent étre a disposition du conducteur dans la cabine
de la machine.

VI.  Entretien

A. Arrét prolongé et remisage

En cas d’arrét prolongé de I'accessoire, nous vous conseillons vivement de :

Entreposer la machine dans un endroit adéquat a l'abri des intempeéries.

Nettoyer entierement l'accessoire.

Faire les niveaux d’huile (voir rubrique Lubrification de I'accessoire)

Déposer une couche d'huile sur la totalité de la machine pour assurer une parfaite
protection.
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B. Lubrification de I’accessoire

Pour un bon fonctionnement de votre accessoire et une bonne longévité de celui-ci, il est
necessaire de lui apporter une bonne lubrification selon les données ci-dessous.

Vidange de 'huile du réducteur toutes les 1500 heures de service ou tous les ans
Ne pas mélanger des huiles a caracteéristiques différentes
Vérifier regulierement le niveau d'huile et en refaire le niveau si besoin

Si une augmentation du niveau d'huile dans le réducteur est constatée, cela est
expliqué par un défaut du moteur hydrauligue a changer de toute URGENCE.

Contenance du réducteur : 0.5 Litres

Huile recommandeée : type 80W90

Pour le remontage mécanique du réducteur dans le systeme, utiliser du frein filet sur les
filetages des vis M10x30. Répéter également I'opération sur les vis du moteur.

Bouchon de niveau

Bouchon de remplissage
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C. Consignes d’utilisation du nettoyeur HP

Le premier nettoyage a haute pression doit se faire au plus tot deux mois apres la premiere
mise en service de I"accessoire :

Pression < a 100 bars
Distance > a 50 cm du support

Eau chaude < g 80°C

Nota : privilégier les détergents alcalins de type lessive pour carrosserie et pour profilé-pieces
metalliqgues peints.

Les produits recommandés pour le nettoyage des surfaces laguées
sont principalement :

- les nettoyants domestiques ou industriels a pH neutre (voir notice
d'utilisation car dilution possible a l'eau si la solution vendue est concentrée).

Les autres produits sont fortement déconseillés ou proscrits pour le nettoyage des surfaces
laguées, entre autres :

- les acides : acétique, chlorhydrigue, nitrigue, sulfurique,

- les bases : lessive de soude, eau de javel, ammoniaque,

- les oxydants : eau oxygénée,

- les solvants organiques :
» Acétone et dérivés : dissolvants

‘ » Alcools : ménager, alcool a braler, alcool médical), isopropanol

» Essences et autres distillats du pétrole : white spirit, gasoil, essence

» Nettoyants mastic et dégoudronnant : acétate de méthylethyle

» Produits anti graffiti : dérivés du propylene glycol, essence de térébenthine

» Poudres et cremes a récurer
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D. Incident de fonctionnement

Le tableau suivant vous servira a analyser les causes de non-fonctionnement de votre accessoire.

Le dérouleur ne tourne
pas

Mauvaises connexions
hydrauliques

Vérifier les connexions hydrauliques

Les doigts entrent en contact
avec un obstacle

Reculer [égerement les doigts de l'obstacle

Mauvais réglage du limiteur de
débit (si accessoire équipe)

Vérifier que la mollette n'est pas serrée au
maximum

Fuite hydrauliques

Vérifier le circuit hydrauligue et changer les
piéces si necessaire

Rupture hydrauliques

Vérifier le circuit hydrauligue et changer les
pieces irréparables

Rotation trop rapide
des spatules

Mauvais réglage du limiteur de
débit (si accessoire équipe).

Resserrer la mollette du limiteur de débit
jusqu'a obtenir une rotation du dérouleur plus
lente

Rotation trop lente des
spatules

Mauvais réglage du limiteur de
débit (si accessoire équipe)

Desserrer la mollette du limiteur de débit
jusgu'a obtenir une rotation du dérouleur plus
rapide

VIl. Annexes

A. Fiche d’entretien:

Dans tous les cas d’incident de fonctionnement, il est impératif d’arréter
I'utilisation de I'accessoire jusqu’a remise aux normes de celui-ci.

Type:

N° de série :

Date d’achat :

B. S.A\V.:

Revendeur :

N° de téléphone :

Interlocuteur :
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C.

Interventions

Dates

Opérations effectuées

Observations diverses
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D. Nomenclature des piéces de rechange mécaniques

Liste de piéces

Article QTE N° de piéce Description
/ / Corps DBA-DF Corps dérouleur
2 ] 98ESOI4E Centreur
3 ] RED DBAF Réducteur 3 satellites
4 ] MOR3I5 Moteur hydraulique
5 ] Plateau tournant DBAF Plateau tournant DBAF
6 ] 69PALIERSFE0 Palier SF80
7 3 DB0O35 Doigt de botte I35
8 / 7OCIRCLIPS80 Circlips 80
9 4 JIVISM20X160 8.8 Vis téte hexagonale
10 3 JIVISMIOX70 8.8 Vis téte hexagonale
17 2 JIVISMIZX30 8.8 Vis téte hexagonale
2 4 JIECRM20FREIN Ecrou téte H freiné
13 3 JIECRMIOFREIN Ecrou téte H freiné

E. Certificat de Conformité

Voir page suivante
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MAGS!

DECLARATION CE de conformité
Selon annexe Il.A de la directive « Machines » 2006/42/CE

Le fabricant : MAGSI

Je soussigné, Monsieur Boris PERSON, déclare sous ma propre responsabilité que 'accessoire
de levage designé ci-apres :

Désignation de I'éguipement : DB(A-IF

Type : Dérouleur de bottes

Année de fabrication :

Numéro de commande

Satisfait a 'ensemble des dispositions pertinentes du texte réglementaire suivant :

- Directive Machines 2006/42/CE modifiée.
Nous attirons particulierement l'attention des chefs d'établissements sur l'importance des

dispositions applicables a la conauite et /a circulation des chariots automoteurs a conducteur

porté, telles qu’elles résultent de 'arrété du 30 juillet 1974 modifié et de /a lettre ministérielle du
19 octobre 1989, dont le strict respect est indispensable.

Conditions d'utilisation (non exhaustives) :

3 -Ne pas utiliser I'accessoire comme nacelle (pas de transport de personne).
S -1l est rappelé qu’il est strictement interdit de passer sous la charge en hauteur.
)I( -1l convient de s'assurer qu'aucune personne ne se trouve dans un rayon de 10 métres

D""ﬂ autour de I'accessoire pendant son utilisation.
-Des consignes particulieres a I'utilisation du nouvel équipement seront rédigées et
portées a la connaissance du conducteur par le chef d’établissement.

10 métres

Nom et adresse de la personne autorisé a constituer le dossier technique : Boris Person
Lieu : Sizun
Date de la déclaration :

Nom et Fonction du signataire : Boris PERSON - Directeur Général.

Signature :
— — MAGSI
£ e ZA de BEL AIR
29450 SIZUN
TEL:02.98.24.10.10 - FAX : 02.98.24.11.11
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