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Introduction

Vous venez de faire l'acquisition d'un treuil hydrauligue MAGSI, nous vous en remercions.
Avant tout, pour vous servir correctement de votre accessoire, lisez complétement ce manuel
d'instruction.

Votre accessoire bénéficie d'une garantie contre tout vice de fonctionnement et hors piéces
d'usures dans une période de 12 mois a compter de la livraison. La garantie ne peut étre accordée en
cas de non-respect du présent livret ou en cas de mauvaise utilisation.

Seules les pieces MAGSI distribuées par notre service apres-vente bénéficient et peuvent faire
bénéficier de la garantie.

A. Modification

L'amélioration de nos produits est une préoccupation constante de la société MAGSI. Cest
pourquoi, les plans de fabrication de nos divers accessoires peuvent étre modifiés sans préavis, sans
nuire a leur utilisation en service.

En cas de demande, il est impératif de nous rappeler le numéro de série inscrit sur la
déclaration de conformité apposée sur l'accessoire.
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[l. Instruction de maintenance

Le présent manuel a pour objectif de donner toutes les informations nécessaires pour une
bonne utilisation de votre accessoire.

Nous insistons sur l'importance de suivre attentivement toutes les instructions de chacun des
chapitres afin d'éviter tout risque de fausse manceuvre, qui pourrait engendrer des dommages
corporels et/ou détériorer votre matériel

Ce manuel doit étre considéré comme faisant partie intégrante de l'accessoire et doit toujours
laccompagner, méme en cas de revente.

Cet accessoire est concu pour réaliser des travaux spécifigues en relation avec différents
secteurs d'activité. Le constructeur n‘accepte aucune responsabilité pour les dommages matériels ou
corporels résultant d'une utilisation non conforme, les risques devant en étre supportés uniguement
par l'utilisateur. Un usage conforme a celui défini ci-dessus suppose I'observation et le suivi des régles
d'utilisation, d'entretien et de remise en état stipulées par le constructeur.

Il est impératif de toujours respecter les consignes de prévention des accidents, ainsi gque les
regles genérales en matiere de sécurité de meédecine du travail et de législation routiére

Le constructeur décline toute responsabilité en cas de dommages matériels ou corporels
résultant d'une modification apportée a la machine sans son agrément.

Si des informations ou des précisions complémentaires vous semblent nécessaires, n'hésitez
pas a nous consulter.

D'autre part, nous recommandons, pour toute demande d'informations ou de piéces de
rechange, de préciser :

Année de construction :

Type:

N° de série

Lors de son utilisation, un seul opérateur doit étre aux commandes de I'engin porteur.

D'autre part, nous recommandons tout d'abord de choisir une machine appropriée au travail
ou convenablement adaptée a cet effet, puis de s‘assurer de la conformité et du maintien en
conformité de celle-ci et enfin de lire attentivement cette notice pour bien comprendre son
fonctionnement.
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A Circulation sur la voie publique

Respecter la réglementation en vigueur pour circuler sur la voie publique.
Rappel : Vitesse maximale autorisée 25 km/h, largeur maximale de 'outil 2m55.

e Circuler sur la voie publique avec le bras de levage en position basse et
I’accessoire caveé.

B. Remise de I’accessoire

Des accessoires non remisés correctement peuvent blesser ou méme tuer en tombant.
Caler ses accessoires de facon a ce qu'ils ne puissent pas tomber ou rouler.

C.  Sécurité des personnes
Porter des vétements ajustés au corps et se munir des équipements de protection individuels

(chaussures de securite, casque antibruit, lunettes de protection, etc...) correspondant au travail a
effectuer.

D. Sécurité machine

S'assurer avant de mettre la machine en service du bon accrochage, verrouillage, de
l'accessoire.

E. Préconisation
Ne jamais mettre en service l'accessoire lorsque d'autres personnes se trouvent a proximite.

Toutes personnes lors d'une manutention doit se situer au-dela d'un rayon de 10 metres par rapport a
l'accessoire.

F.  Sécurité en matiére d’entretien
Avant de commencer a travailler, lire attentivement les instructions d'entretien. Ne jamais

effectuer d'opération de lubrification, d'entretien ou de réglage lorsque la machine est en marche.
Poser l'accessoire au sol, arréter le moteur du véhicule porteur, si nécessaire le laisser refroidir.

G. Sécurité en matiere d’utilisation

Vérifier régulierement les fixations des accessoires.
Ne jamais intervenir sur l'accessoire monté sur la machine sans l'avoir arrétée.
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[l.  Présentation
A. Modeéle

Treuil hydraulique (Réf: THIF(12 / 2.4))

B. Identification

La plague signalétique de votre accessoire se situe au niveau de la structure porteuse.

Sur la plague signalétique, vous retrouvez notamment les informations suivantes :

= N°desérie

= Date de fabrication

= Poids de l'accessoire

=  Type d'accessoire

= (Capacité de l'accessoire
= Référence de l'accessoire
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C. Caractéristiques techniques

REFERENCE LONGUEUR DE CAPACITE (KG) POIDS (KG)
CABLE (M)
THIF1.2 50 1200 250
THIF2.4 50 2400 275
IMPORTANT :

La capacité de chargement est donnée pour un véhicule a I’arrét.

Des consignes de sécurité particuliéres au nouvel équipement
seront rédigées et portées a la connaissance du cariste par le
chef d’établissement.

D. Composants principaux

Clapet fin
de course
Structure
Tteeer Cable
Moufle
Crochet + manille

+ contrepoids
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V. Installation

A. Contrdles a la réception

Lors de la livraison s'assurer de la conformité du produit par rapport a la commande.
Controler également I'état du matériel afin d’établir, si nécessaire, des réserves auprés du transporteur.
Vérifier l'apposition de la plague CE et la conformité de celle-ci a la commande.

B. Levage

Le poids de l'accessoire est indiqué sur la plague CE de celui-ci.
Sassurer :

- delacapacité de levage

- que les accessoires de levage sont en bon état.

- gu'aucune personne ne se trouve sur la zone de manutention.

- que la personne est habilitée.

- gu'une seule personne doit étre aux commandes de 'engin porteur.

IMPORTANT :

L’utilisation de I’accessoire ne s’effectuera que lorsque les
consignes ci-dessus auront été appliquées. En cas de non-respect
de ces régles, la société MAGSI déclinera toute responsabilité
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V.

Utilisation

A. Opérations de contrdle préalables a I'utilisation

C.

Bien vérifier le serrage des écrous de l'accessoire aprés montage et toutes les 10 heures
d'utilisation.

Bien vérifier le bon état général de laccessoire avant de commencer le travail (aucune
déformation de la structure, présence des éléments de levage en bon état : cable + manille +
crochet).

Bien s'assurer gue les vérins de l'appareil de levage sont équipés d'un clapet de maintien de
charge des 2 cotés de ceux-ci. En cas de non-présence de ces organes de sécurité, l'entreprise
Magsi ne pourra étre tenue pour responsable en cas d'incident.

Attelage de I’accessoire

Accrocher et verrouiller I'outil.

Brancher les flexibles hydrauligues.

Avant la premiére utilisation, faire fonctionner l'accessoire a vide et vérifier la bonne monter /
descente du cable.

Pour la premiére utilisation, soulever a moins de Im du sol une charge modérée afin de
s'assurer du bon fonctionnement de l'ensemble. Puis valider la bonne prise en main de
l'accessoire par le chauffeur.

Préhension de I'accessoire

[]
L]
L
L
L4

Branchements
S *-""""  hydrauliques

Verrouiller a I'aide des axes
. de verrouillage

Option

En option, le treuil sur fléchette peut étre équipé d'un clapet anti retour en fonction du modele

de I'engin porteur.
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D. Conditions de travail de I’accessoire

= REGLAGES DE LA PRESSION DU CIRCUIT

o Détermination de la pression de déclenchement du limiteur de pression

Pour une bonne utilisation de votre accessoire, il est IMPERATIF de bien régler la pression
délivrée par 'engin porteur en fonction de la contre pression du circuit hydrauligue. Ce réglage est
OBLIGATOIRE avant la mise en service de I'accessoire.

e Prise de la contre pression sur la ligne d'alimentation hydraulique de l'accessoire.

e Ajouter la valeur de la contre pression mesurée a la pression nécessaire pour le bon
fonctionnement de l'accessoire (THIF2.4 : 155 bars // THIF1.2 : 105 bars). La valeur
obtenue sera la valeur de la pression pour laquelle le limiteur de pression de
l'accessoire devra étre réglé. Attention, cette valeur de réglage ne vaut que pour
'engin sur lequel la contre pression a été mesurée, il est donc IMPERATIF de refaire ce
réglage en cas de changement d'engin porteur.

Exemple : Valeur relevée de contre pression : 40 bars
Valeur de déclenchement du limiteur de pression a appliquer : 195 pour THIF2.4 et
145 bars pour THIF1.2

o Réglage du limiteur de pression

Une fois la pression de déclenchement du limiteur de pression déterminée, il vous faut régler le
limiteur de pression.

sENy
[%d e

Capuchon & dévisser Vis de réglage

Contre écrou a desserrer

Pour le réeglage du limiteur de pression, commencer par devisser les capuchons de protection
a laide d'une clé taille 13. Ensuite, desserrer l[égerement les contre écrous de maintien en position des
vis de réglage, puis régler les vis de réglage des 2 cotés du limiteur de pression jusqu'a obtenir la
pression de déclenchement deéterminée préalablement. Resserrer ensuite les contre écrous et
capuchons sur les vis de réglages (Attention ne pas oublier les rondelles cuivre).
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= PREMIERE PHASE : DEROULEMENT DU CABLE

Le support de treuil ne doit pas travailler avec une différence angulaire entre le cable et Ia
verticale de plus de 3 °.

e Lafléchette ne doit pas travailler avec une différence angulaire entre le cable et Ia
verticale de plus de 3 °.
e Interdiction de soulever quelcongque charge mal arrimée ou mal élinguée !
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= DEUXIEME PHASE : MANUTENTION DE LA CHARGE

Avant d'entamer I'accrochage d'une charge, assurez-vous gue le support de treuil soit bien en
position, c'est-a-dire a la verticale du centre de gravité de la charge afin que celle-ci soit bien équilibrée.
La charge doit étre correctement arrimée au crochet de manutention selon les spécifications en
vigueur.

4 élingues dem

e Dans le cas de déplacement, la charge doit étre en position basse, il est obligatoire
de rouler a vitesse lente, maximum 5 km/h, il est nécessaire et obligatoire
d'arrimer la charge au tablier du chariot élévateur

e || est strictement interdit de déplacer la charge (roulage du télescopique) avec le
A support en position haute.
e e [ es abagues de charges doivent étre a disposition du cariste dans la cabine du
chariot.

e [ a charge doit étre soulevée avec le mat en position comme précisé sur les
abagues de charges du constructeur machine.
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= TROISIEME PHASE : SOULEVEMENT DE LA CHARGE

Pour soulever la charge, actionner la fonction hydraulique du treuil pour enrouler le cable sur
le tambour du treuil. La butée haute se fait a l'aide de la poulie qui souleve le balancier sous le treuil
qui vient couper le circuit hydraulique en appuyant sur le clapet fin de course.

Le balancier pivote et vient

couper le circuit hydraulique
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* QUATRIEME PHASE : DECROCHAGE DE LA CHARGE

Avant de commencer le décrochage de la charge, assurez-vous que celle-ci soit parfaitement
posée au sol et gu'il n'y ait aucun risque de basculement ou de chute pouvant entrainer la mise en
danger du personnel environnant.

E. Précautions d’emploi

=  PRECAUTIONS VIS-A-VIS DE L’'UTILISATEUR
L'entreprise Magsi ne pourra étre tenue responsable en cas d'incident si l'utilisateur se trouve
dans l'un des cas ci-dessous :

e [ utilisateur ne doit pas étre sous l'influence de produits stupéfiants.

e L'utilisateur ne doit pas étre en état d'ébriéte.

e L'utilisateur ne doit pas étre sous traitement médicamenteux susceptible d'altérer ses
facultés.
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= SITUATIONS A PROSCRIRE

e Ne pas remonter le moufle jusqu'en fin de course haute a vide
| est strictement interdit de remonter le moufle au maximum dans le cas ou il N'y a pas de charge
attelée au crochet. Dans ce cas, la remontée du moufle doit se faire sans utiliser la butée hydraulique
haute.

Dans le cas ou il v a une charge attelée au crochet, le moufle peut étre remonté jusqu'a la butée
hydrauligue haute.

e Ne pas utiliser le treuil avec les flexibles d'hydrauliques débranchés sous risque de
déroulement du cable.

e Ne pas utiliser le support de treuil comme potence mobile.

e Ne jamais dépasser la charge maximale admissible par l'accessoire (visible sur la

\ plague CE. En cas de non-respect de cette derniere, nous ne pourrions étre tenu
\ responsables en cas d'accident.

e Ne jamais laisser en charge le treuil lorsque celui-ci est inutiliseé sous peine de
détérioration du cable et du support de treuil en lui-méme
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= INTERVENTIONS SUR L’ACCESSOIRE

Avant toute intervention sur l'accessoire, il est indispensable

De poser l'accessoire au sol
D'arréter le véhicule porteur

e Ne pas circuler sous I'accessoire lorsque le bras de levage de la machine est en
position haute.

= Ne jamais soulever de charges « vivantes » (homme, animaux)

Ne jamais dépasser la charge maximale admissible par I'accessoire (visible sur la

plaque CE. En cas de non-respect de cette derniere, nous ne pourrions étre tenus

responsables en cas d’accident.

Ne jamais laisser en charge I'accessoire lorsque celui-ci est inutilisé sous peine de

détérioration de I'accessoire en lui-méme.

Cet accessoire est prévu pour la manutention de charges. Toute autre utilisation est proscrite.

= Des consignes particuliéres a I'utilisation du nouvel équipement seront rédigées
et portées a la connaissance du conducteur par le chef d’établissement.

= Les abaques de charges doivent étre a disposition du conducteur dans la cabine
de la machine.
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Rappel :

Il appartient a l'utilisateur de faire procéder aux vérifications réglementaires :

Vérification annuelle des équipements de manutention et de levage.

Vérification lors de la mise en service ou remise en service.

Examen d'adéquation tel que défini par l'article 7 de l'arrété du Ter mars 2004 ou du
30 novembre 2001,

Equipement Interchangeable: procéder aux épreuves statiques et dynamiques
réglementaires de I'ensemble Equipement plus Appareil de Levage.

VI.  Entretien
A. Arrét prolongé et remisage

En cas d’arrét prolongé de I’'accessoire, nous vous conseillons vivement de :

Entreposer la machine dans un endroit adequat a l'abri des intempéries et propre.
Nettoyer entierement l'accessoire.

Graisser l'ensemble du Treuil (voir rubrique « points de graissage du Support de
Treuil »).

Déposer une couche dhuile sur la totalité du cable pour assurer une parfaite
protection.

Déposer une couche d'huile sur la totalité de la machine pour assurer une parfaite
protection.
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B. Réglage de la butée basse

La butée basse se regle sur le treuil en positionnant le presse cable a I'endroit voulu. Ce réglage
est effectué en usine pour 3 tours morts sur le tambour du treuil et doit étre controlé toutes les 24H
d'utilisation.

Réglage du
presse cable

Ce systéme fonctionne de la sorte :

Le presse-cable reste constamment en appui sur le cable. Ainsi, lorsque ce dernier, en se
déroulant, atteint son troisieme tour mort (selon réglage d'usine), la forme du presse-cable (le rouleau
le composant étant doté d'un diametre plus petit au niveau des trois tours morts) permet de faire
pivoter une bielle qui actionne alors une valve dont le role est de couper le circuit hydraulique.

Presse
cable
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Bielle
presse cable

Valve
hydraulique

C. Points de graissage

Pour un bon fonctionnement de votre accessoire et une bonne longévité de celui-ci, il faut
graisser les organes suivants selon les indications notees :

O Graisser les axes toutes les 10H d’utilisation

Graisser abondamment jusqu’a ce qu’une collerette de graisse fraiche apparaisse.
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D. Consignes d’utilisation du nettoyeur HP

Le premier nettoyage a haute pression doit se faire au plus tot deux mois aprés la premiére mise en
service de |"accessoire :

- Pression < a 100 bars
- Distance > a 50 cm du support
- Eau chaude < a 80°C

Nota: Privilégier les détergents alcalins de type lessive pour carrosserie et pour profilé-piéces
metalliques peints.

Les produits recommandés pour le nettoyage des surfaces laquées sont
principalement :

- les nettoyants domestiques ou industriels a pH neutre (voir notice d'utilisation car
dilution possible a I'eau si la solution vendue est concentrée).

Les autres produits sont fortement déconseillés ou proscrits pour le nettoyage des
surfaces laguées, entre autres :

- les acides : acétique, chlorhydrique, nitrigue, sulfurique,
- les bases : lessive de soude, eau de javel, ammoniaque,
- les oxydants : eau oxygénee,
- les solvants organiques :
» Acétone et dérivés : dissolvants
» Alcools : ménager, alcool a braler, alcool médical), isopropanol
» Essences et autres distillats du pétrole : white spirit, gasoil, essence
» Nettoyants mastic et dégoudronnant : acétate de méthylethyle
» Produits anti graffiti : dérivés du propylene glycol, essence de térébenthine

» Poudres et cremes a récurer
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VII.

Incident de fonctionnement

Le tableau suivant vous servira a analyser les causes de non-fonctionnement de votre accessoire.

Incidents

Le cable ne s'enroule pas
bien

Causes probables

Le cable est effiloché

Solutions

Faire changer le cable immeédiatement par
une personne habilitée

Le cable est vrillé

Faire changer le cable immeédiatement par
une personne habilitée

Le cable s'enroule de travers
sur le tambour

Dérouler le cable entierement et I'enrouler
hors charge

Pression du circuit de I'engin
porteur insuffisante

Faire vérifier et modifier si besoin les tarages
par votre concessionnaire

Le cable est enroulé avec
une différence verticale
supérieure a 3°

Soulever la charge en respectant I'angle de
3% maximum

Fuite de fluide hydraulique

Vérifier le circuit hydraulique et changer les
pieces si necessaire

Le treuil ne souleve pas la
charge

Mauvaises connexions
hydrauliques

Vérifier les connexions hydrauliques

Pression du circuit de I'engin
porteur insuffisante

Faire vérifier et modifier si besoin est les
tarages par votre concessionnaire

Présence d’'un corps étranger
entre la charge ou le cable et
le support de treuil

Redescendre la charge au sol et évacuer le
corps étranger

Fuite de fluide hydraulique

Vérifier le circuit hydraulique et changer les
pieces si necessaire

Rupture de flexibles
hydraulique

Vérifier le circuit hydraulique et changer les
pieces irréparables

Grippage du moufle ou de la
poulie « guide-cable »

Vérifier I'état du moufle et de la poulie et les
graisser voire les changer si nécessaire

Le moteur hydraulique du
treuil est endommagée

Vérifier le drainage du moteur. Si
I'écoulement d’huile dépasse 1L/min,
remplacer alors le moteur hydraulique du
treuil

La charge est trop lourde

Décomposer la charge en charges
élémentaires inférieures a la CMU du treuil. Si
la charge a été soulevée partiellement,
changer le cable et le crochet.

Descente et remontée trop
rapide de la charge

Mauvais réglage du débit de
la machine

Faire vérifier et modifier si besoin est les
tarages par votre concessionnaire

Descente et remontée trop
lente de la charge

Mauvais réglage du débit de
la machine

Faire vérifier et modifier si besoin est les
tarages par votre concessionnaire
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Le circuit hydraulique est
bruyant

Présence d'air dans le circuit

Purger le circuit hydraulique

Levage bruyant de la
charge, accompagné d'une
rotation saccadée du
tambour

Circulation d’huile
insuffisante dans le circuit
hydraulique

Augmenter graduellement la charge
soulevée jusqu'a obtenir un retour a la
normale. Si cela ne marche pas, rajouter de
I'huile dans le circuit. Sinon, veuillez nous
contacter.

La charge chute quand elle
arrive en position basse

Présence dimpuretés dans la
soupape du treuil
hydraulique

Déposer la soupape et la nettoyer a l'air
comprimé. Vérifier la cartouche filtrante du
circuit et la remplacer si besoin est.

Le cable est enroulé dans le
sens contraire de celui
indiqué sur le tambour du
treuil

Enrouler a nouveau le cable dans le bon sens,
indiqué par une fleche sur le coté du
tambour du treuil

Le cable descend sans
action hydraulique

La pression en retour du
treuil est excessive

Brancher le drain du moteur hydraulique du
treuil directement sur le réservoir de la
machine

Utilisation d'un distributeur a
centre ferme

Le remplacer par un distributeur a centre
ouvert

Le frein du treuil est
endommageé

Faire réparer le frein du treuil par une
personne habilitée, si nécessaire changer le
treuil.

Dans tous les cas d’incident de fonctionnement, il est impératif d’arréter
I'utilisation de I'accessoire jusqu’a remise aux normes de celui-ci.
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VIIl.  Annexes
A. Fiche d’entretien:

Type:

N° de série :

Date d’achat :

B. S.AV.:

Revendeur :

N° de téléphone :

Interlocuteur :

C. Interventions

Dates Opérations effectuées Observations diverses
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D. Nomenclature des pieces de rechange
2
)
o 4
Liste de piéces
Article | QTE N° de piéce Description
1 ] Structure porteuse Structure porteuse
2 1 A25325 Axe @25 - 325
3 I A35325 Axe D35 - 325
4 ] Balancier fin de course haute Balancier fin de course haute
5 1 63TREUIL Treuil DO modifié
6 ] 63CABLETREUIL Cable
7 ] 69POULIELEVAGE3T Poulie de levage 3T
8 ] 69READIAM200PA6-NOIR Rea 2200
9 1 69CROCHETXXLKNKXXXXXGUNNEBO Crochet a émerillons XX
10 1 63CONTREPOIDS-ASSEMBLE Contre Poids Assemblé
11 1 30CLAP.FINCOURSEOUVERT Clapet hydraulique FC ouvert
12 2 30UMIZ12X17CYL Union Méle
13 2 30CF12 Coude hydraulique femelle
14 2 30UMIZI5X21CYL Union Male
15 1 Flexible 1 Flexible hydraulique
16 1 Flexible 2 Flexible hydraulique
17 ] Flexible 3 Flexible hydraulique
18 ] Collier hydrau 3/8 Collier de maintien de flexibles
19 2 7IECRMI4FREIN Ecrou Téte H Frein
20 4 71VISMIOX70 8.8 Vis téte H
21 2 7IECRM6 Ecrou téte H
22 I 7OMANILLE3.25TGOUP Manille 3.25T
23 4 7IRONDELLE]2 Rondelle plate
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E.

Circuit hydrauliqgue (interne au treuil)

i HYORAULTC HOTSTING-LOWERING END OF 141
STROKE DEVICE 12,2007

ey | 82
] |

C4 = '
e -
| _ & les o5 C4
! O I! I______LE:J
ol T Taz

QINAMIC Q1L 5. p. A -Fia Tegidfattl, 15 - 41030 Bomporie - foly Tel 0B 812 £11- Fox 088 812 60§
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F. Déclaration CE Cable

TN N IV

# N T
ArcelorMittal

MAGSI ACCESSOIRES

23785 ZA DE BEL AIR
( @
| AGENCE | ST HERBLAIN ] 29450  SIZUN
le 15/06/2009
V/CDE N. : 131339 Du 10/06/2009
N/BL N. : 311485 / 0
DECLARATION °'CE' DE CONFORMITE

Nous soussignés, TRACTION LEVAGE, déclarons que les cables désignés ci dessous, sont
conformes aux régles de sécurité qui leurs sont applicables suivant la directive européenne
98/37/CE transposée en droit francais par le décret 92-767 modifié par les décrets 93-40 et
94-1217.

T +33(0) 442 654 680
F +33(0) 442 654 681

1 +33(0) 472 476 888
F +33(0) 472 476 880

T +33(0) 251 701 486
F +33(0) 251 703 224

T +33(0) 148 149 300
F +33(0) 148 149 308

T +33(0) 388 054 131
F +33(0) 388 054 135

CODE QUANTITE DESIGNATION
5300 ' 5 CABLE ANTIG GV NRHD24 D. 10 1 EXT.COSSEE
LONGUEUR en métre : 42
DIAMETRE NOMINAL (mm) : 10 TOLERANCE :-1 + 4 %
RUPTURE MINIMALE (kN) : 86
POIDS (KG/M) : 0. 426
210.7 m SUR TOURET N° 17268
5300 2 - CABLE ANTIG GV NRHD24 D. 8 1 EXT.COSSEE
LONGUEUR en metre : 42
DIAMETRE NOMINAL (mm) s 8 TOLERANCE :-1 + 4 %
RUPTURE MINIMALE (kN) : 56
POIDS (KG/M) : 0.270
84.28 m SUR TOURET N° 22087
Traction Levange Mlle AudreynBALLU
% A MARSEILLE LYON NANTES PARIS STRASBOURG (o )
] G Z]. de Biver - BP. 70127 Z.1. Avenir Salengro Village du Moulin Carton 1. de la Fosse Z1A de|'Aérodrome
E 13542 Chemin des Mirlers ZAC de la Lorle, rue ). Palact ala Barblére - BLE1 29, rue Saint Exupéry
& N GARDANNE CEDEX 69740 GENAS 44800 SAINT-HERBLAIN 93620 AULNAY-SOUS-BOIS 67500 HAGUENAU
£
S

weom  Egenas@traclev.com t saintherblain@traciev.cort E auinay@traclev.com E haguenau@traclev.com

E gardanne@t
ARCELORMITTAL TRACTON LEVAGE
SN.C. au capital de 1.845.000 € - RC Aix-en-Provence 301 331 922 - TVAN' FR 10 301 331 922 (00023) - Code NAF 4669 B
Siege social : B.P. 70127 - 13542 Gardanne Cedex
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G.

- CODE

Déclaration CE Manille

Traction Levage

Wire Solutions

ArcelorMittal

MAGSI ACCESSCIRES
ZA DE BEL AIR

29450 SIZUN

: ie 27/02/2012

V/CDE M. : O12020098R3 Du 16/02/2012

N/ZBL No v 416047 / 9
DECLARATION *CE DE CONFORMITE

Nous . spussignés, TRQCTIDN_LEURGE, déclarons gue les machines désignées ci dessous, sont.

conformes aux régles de sécurité gqui leurs sont applicables suivant la directive suropéenng

2006/42/CE transposée en direit francais par le décret 2008-1156.

VMmO Zme >

L. de Biver - B.P. 70127
13542

GARDANNE CEDEX

T +33{0) 442 654 680
F +33{0) 442 654 681

. Egerdanne@traclev.com -

Z1. Avenir Salengro
Chernin des Milriers

. 69740 GENAS .

T +33(0} 472 476 888

. F 433000 472 476 880

E genas@tradev.com

¥illage du Moulin Cancn
ZAC dentorie, e ). Palech
44800 SAINT-HERBLAIN
T +33(0) 251 701 486

F 433(0) 251 103 224

E saintherblain@tiaclev.com

21.dela Fosse

ala Barbigre - BUEY
93620 AULNAY-SOUS-BOIS
T +33(0) 148 149 300
F +33(0} 148 143 308
E autnay@traclev.com

© ARCELORMITIAL TRACTION LEVAGE |
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 OUANTITE -~ " DESIGNATION
745 47 MANILLE LYRE HR G2130 CMU 3T25 BOULON GOUP ACIER ALLIE _ AXE
' " BOULONNE GOURILLE :
NORME ¢ EN 13889
~CMW {Tonnes) : 3.850
© COEFF. UTILISATION : 6
. RUPTURE MINIMALE (ki) s 191,176
POIDS (KB) _ : 0,780
Traction Levage £1lpdie BARANDEL
MARSELLE LYON NANTEé": ‘ PAR !5 3 STRASBOURG

- ZIA delAéodiome

29, e Saint B jpéry
67500 HAGUENAU

T +33(01 388 054 131
F +33(0; 388 054 135
E haguenou@tradev.com




H. Déclaration CE Crochet

Traction Levage

Wire Solutions
MAGSI ACCESSOIRES
ZA DE BEL AIR
23785
29450 SIZUN
(AGE”CE [ ST HERBLAIN j

le 05/10/2012
V/CDE N. 146802 Du 17/09/2012
N/LIVR. N. : 438367

DECLARATIAON 7CE? DE CONFORMIT

m

Nous soussignés, TRACTION LEVAGE, dcclarons gue les machines désignées ci dessous, sont
conformes aux régles de sécurits qui leurs sont applicables suivant la directive 2urgpéenne
2006/42/CE transposée en droit francais par le décret 2008-1158.

CODE QUANTITE DESIGNATION
46345 30 CROC A EMERILLLON TYPE LKNK 7/8-8 CMU 2T
RUPTURE MINIMALE (kN) r 78.431
POIDS (KG) 2 0.900
103412 70 CROC A EMERILLON TYPE LKNK 10-8 CMU 3T2 +LS
RUPTURE MINIMALE (kN) : 1258.49
POIDS (K&} : 1. 600
Traction Levage odie GARANDEL
A MARSEILLE LYON NANTES PARIS STRASBOURG
G ZI.de Biver - B.P. 7127 Z1, Aver' Salencro Village du Mol Carron Z1. de ke “osse ZIA del'Asodome &
E 13542 Chemin cas Mdriers IACdelalere uel.Pacch ke 3arbiére - BLET 29, ru2 Saint Exupéry -
N GARDANNE CEDEX 59740 GENAS 44800 SAINT-HERBLAIN 93€20 AULNAY-SOJS-BCIS 67500 HAGUENAU E:
C T =33(0) 442 654 680 T +33(0) 472 476 888 T 433(0) 257 701 486 T +33(0) 148 149 3€0 T +33(0) 388 054 131 2
E F +33(0) 442 554 681 7 433(C) 472 476 880 F +33(0) 251 703 224 F +33(0) 148 149 308  F +33(0) 388 054 135 H
S Egardanne@traclevcom £ gees@tradev.com Escirtwbloin@tacevcom  Eaulnay®traclencom Ehoguenau@tracev.com 1
1559501 ARCELORNTTAL TRACTICN LEVAGE &
bt b SN.C. au capital de 1.845.000 € - RC Alx-en-Frovence 301 331 922 - TVA \" FR 10301 231 922 (00023) - Code NAF 4665 B

Siége socic : B.2. 70127 - 13542 Gerdanne Caday
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l. Certificat de Conformité

Voir page suivante
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MAESI

DECLARATION CE de conformité
Selon annexe Il.A de la directive « Machines » 2006/42/CE

Le fabricant : MAGSI

Je soussigné, Monsieur Boris PERSON, déclare sous ma propre responsabilité que l'accessoire
de levage désigné ci-apres :

Désignation de I'équipement : THIF

Type : Treuil hydraulique

Année de fabrication :

Numéro de commande :

Satisfait a 'ensemble des dispositions pertinentes du texte réglementaire suivant :

- Directive Machines 2006/42/CE modifiée.

L'équipement de travail ci-dessus est concu et fabriqué conformément aux prescriptions :

- de la directive « Machines » 2006/42/CE et aux législations nationales la transposant
(R233-84, Annexe 1 du code du travail).

- Pour une utilisation conforme aux instructions énoncées du manuel d'utilisation THIF
particulier le concernant.

Le coefficient de sécurité utilisé est conforme a la [égislation sur les épreuves d'appareils ou
d'accessoires de levage.

- Annexe | de la Directive Machine (Décret n°92-767 du 29/07/1992)
- Appareil de levage : Art 4.3.2 précisé par l'arrété du 18/12/92 (Art 1 ou 5)
- Accessoire de levage : Art 8.1.3 précisé par l'arrété du 18/12/92 (Art1-3 oub)

Nous attirons particuliérement I'attention des chefs d’établissements sur I'importance des
dispositions applicables a la conduite et la circulation des chariots automoteurs a conducteur
porté, telles qu’elles résultent de 'arrété du 30 juillet 1974 modifié et de la lettre ministérielle du
19 octobre 1989, dont le strict respect est indispensable.
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Conditions d'utilisation (non exhaustives) :

P

10 métres

-Ne pas utiliser l'accessoire comme nacelle (pas de transport de personne).
-1l est rappelé gu’il est strictement interdit de passer sous la charge en hauteur.
-1l convient de s'assurer qu'aucune personne ne se trouve dans un rayon de 10 metres

I:I"’i' autour de I'accessoire pendant son utilisation.

-Des consignes particuliéres a 'utilisation du nouvel équipement seront rédigées et

Rappel

portées a la connaissance du conducteur par le chef d’établissement.

[l appartient a l'utilisateur de faire procéder aux vérifications réglementaires :

Nom et

Vérification annuelle des égquipements de manutention et de levage.

Vérification lors de la mise en service ou remise en service.

Examen d’adéquation tel que défini par l'article 7 de l'arrété du ler mars 2004 ou du 30 novembre
2001.

Equipement Interchangeable : procéder aux épreuves statiques et dynamiques réglementaires
de I'ensemble Equipement plus Appareil de Levage.

En accord avec la norme européenne EN474-5, si I'engin porteur est une chargeuse-pelleteuse
ou pelle hydraulique, celle-ci doit étre équipée pour les travaux de levage de charge d’'un
dispositif anti-rupture de flexibles sur les vérins de fleches et d’'un avertisseur de surcharge.

adresse de la personne autorisé a constituer le dossier technique : Boris Person

Lieu : Sizun

Date de
Nom et

la déclaration :

Fonction du signataire : goris PERSON - Directeur Général.

Signature :

MAGSI
ZA de BEL AIR
29450 SIZUN
TEL:02.98.24.10.10 - FAX : 02.98.24.11.1
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