
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

A. Identification ................................................................................................. 3 
B. Modification .................................................................................................. 3 

 

 
 

A. Vue d’ensemble et structure ........................................................................ 4 
B. Description technique ................................................................................... 5 
C. Caractéristique technique ............................................................................ 5 

 

 
 

A. Opérations de contrôle ................................................................................. 9 
B. Attelage de l’accessoire ................................................................................ 9 
C. Conditions de travail de l’accessoire .......................................................... 10 

 

 
 

A. Contrôles à la réception .............................................................................. 12 
B. Levage ......................................................................................................... 12 
C. Précautions d’emploi .................................................................................. 13 
D. Signalisation sur la machine ........................................................................ 13 

 

 
 

A. Arrêt prolongé et remisage ......................................................................... 14 
B. Points de graissage de l’accessoire ............................................................. 14 
C. Consignes d’utilisation du nettoyeur HP..................................................... 15 
D. Incident de fonctionnement ....................................................................... 16 

 

 
 

A. Fiche d’entretien : ....................................................................................... 17 
 

 

 

 

 

 



 

 

A. Identification 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

B. Modification  



 

 

A. Vue d’ensemble et structure 

 

 

 

 



 

B. Description technique 

 

C. Caractéristique technique 



 

 



 

A. Circulation sur la voie publique

 
 

B. Remise de l’accessoire

 

 

C. Sécurité des personnes

D. Sécurité machine

 

E. Préconisation

 

F. Sécurité en matière d’entretien

 

 



 

G. Sécurité en matière d’entretien

H. Utilisation en toute sécurité

 

 

                            Ne pas utiliser l’outil pour surélever les chenilles et par la suite pivoter la machine  

Zone de 
danger 



 

 Manutention d’objets : 

 

 

 Fonctionnement de l’outil de travail : 

 

 

 

 

 
A. Opérations de contrôle 

B. Attelage de l’accessoire 

 
 

 

 



 

C. Conditions de travail de l’accessoire 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Réglage ressort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Contrôles à la réception 

B. Levage 

- 
- 
- 
- 
- 

 
 

1- Desserrer l’écrou 2 

2- Serrer l’écrou 1 qui règle la tension du 

ressort 

3- Resserrer l’écrou 2 sur l’écrou 1 



 

C. Précautions d’emploi 

 

 
 
 

 

- 
- 

 

 
 

 

D. Signalisation sur la machine 

1800 Kg 

Section de poutre Ø125 



 

 

A. Arrêt prolongé et remisage 

- 
- 
- 

- 

B. Points de graissage de l’accessoire 

Graisser les axes abondamment jusqu’à ce qu’une collerette de graisse fraîche 
apparaisse, toutes les 10H d’utilisation, sur les 6 points de graissage (selon 

illustrations ci-dessous) 

  



 

C. Consignes d’utilisation du nettoyeur HP 

- 
- 
- 

H

Les autres produits sont fortement déconseillés ou proscrits pour le nettoyage des 
surfaces laquées, entre autres : 

- les acides : acétique, chlorhydrique, nitrique, sulfurique, 

- les bases : lessive de soude, eau de javel, ammoniaque, 

- les oxydants : eau oxygénée, 

- les solvants organiques :  

 Acétone et dérivés : dissolvants 

 Alcools : ménager, alcool à brûler, alcool médical), isopropanol 

 Essences et autres distillats du pétrole : white spirit, gasoil, essence 

 Nettoyants mastic et dégoudronnant : acétate de méthylethyle 

 Produits anti graffiti : dérivés du propylène glycol, essence de térébenthine 

 Poudres et crèmes à récurer 

 



 

D. Incident de fonctionnement 



 

 
A. Fiche d’entretien : 
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